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BasisBlock MC 1

Leukhardt  ...sicher schalten!

 Luftisolierte Leistungsschalteranlage

 metallgekapselt

 typgepr!ft

 fabrikgefertigt

 Einschubtechnik 

 12 kV / 24 kV

 
Made 

in 

Germany
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     MC1-12 MC1-24

Spannung    

 Bemessungs-Betriebsspannung [kV]   12 24
 Bemessungs-Stehwechselspannung [kV]   28 50
 Bemessungs-Stehblitzstoûspannung [kV]   75 125
      

Kurzschlussfestigkeit     

 Bemessungs-Kurzzeitstrom [kA]   25 20
 Bemessungs-Stoûstrom [kA]   65 52
 Bemessungs-Kurzschlussdauer [s]   1 1
      

St!rlichtbogenquali® kation

IAC A F L gem!û IEC 62271-200, dauer 1s  [kA]    25 20

Bemessungsstrom der Sammelschienen  [A]   bis 1250 bis 1250

(H"here Str"me auf Anfrage)

      

Bemessungsstrom der Abzweige  [A]   630 630
     1250 1250
     

Frequenz  [Hz]   50/60 50/60
      

Abmessungen  [mm] 

  Breite                600/650/800 800
  Tiefe   1035 1185
  H"he   2200 2200

  Seitenwand   40 40
 

H!he mit Lichtbogenleitblech  [mm]   2340 2340

Erforderliche Raumh!he  [mm]   2840 2840

Technische Daten

BasisBlock MC 1

 Normen und Bestimmungen 
 IEC 62271-200  ; VDE 0671-200

  

Umgebungstemperatur  [#C]   -5 bis +40

Schutzgrad      IP3X

H!he des Aufstellungsortes 
"ber NN bis h!chstens  [m]                       1000

Farbton (Andere Farbt"ne optional m"glich)     RAL7032



Norm
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Die Leistungsschalteranlage MC1 wird !berwiegend in der prim"ren Verteilungsebene eingesetzt.

Sie entspricht den Klassi® zierungen nach IEC 62271-200 bzw. VDE 0671-200

Kategorie der Betriebsverf!gbarkeit LSC 2A

Schottungsklasse PI

Zug"nglichkeit der R"ume

  Sammelschienenraum

  Schaltger"teraum

 Anschlussraum

Verriegelungsgesteuert

St•rlichtbogenquali® kation

Folgende St#rlichtbogenquali® kation wird erf!llt:

IAC  A F L

IAC = Internal arc classi® cation

   (innere Lichtbogenquali® kation)

A = 300 mm Abstand der Indikatoren bei Pr!fung 

   (Aufstellung in abgeschlossener, elektrischer Betriebsst"tte)

F = Indikatoren bei Pr!fung vor der Front

L = Indikatoren bei der Pr!fung seitlich

Isc = Pr!fstrom bis 25 kA

t = Lichtbogendauer 1s

BasisBlock MC 1
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Technische Beschreibung

Aufbau:

  Die Schaltfelder sind unter Verwendung hochwertiger verzinkter 
 Stahlbleche mit einer Blechst!rke von 2 mm in Schraubtechnik 
 hergestellt. Durch gezielte Abkantungen entsteht eine auûerordentlich 
 verwindungssteife, selbsttragende Blechkonstruktion. 

  Die Frontseiten sind mit druckfesten T"ren versehen, welche mittels eines  
 Hebemechanismus ge#ffnet werden k#nnen. Deren $ffnungswinkel   
 betr!gt nahezu 180%. Der T"ranschlag kann wahlweise rechts oder links   
 erfolgen.

  Benachbarte Felder sind durch die beiden Seitenw!nde und ein beim
 Zusammenf"gen der Zellen konstruktionsbedingtes Luftpolster gegen-  
 einader geschottet.

  Im Sammelschienenbereich sind zwischen den Feldern Gieûharz-
 Durchf"hrungen eingebaut.

  S!mtliche Einbauten sind von vorn zug!nglich. 

  Die Druckentlastung erfolgt nach oben, mit oben angeordneten, 
 gesicherten Druckentlastungsklappen. Diese #ffnen sich bei einem &ber  
 druck im Falle eines inneren St#rlichtbogens. 

 

BasisBlock MC 1
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Sammelschienen und Ableitschienen:

 Diese bestehen aus handels!blichem Flachkupfer

  Die Querschnitte entsprechen den Nennstr"men.

Leistungsschalterbereich:

Im Leistungsschalterbereich ist der Schalter auf einem Einschub montiert und 
zwischen der Trenn-/Teststellung und der Betriebsstellung bei
geschlossener T!r verfahrbar. 

Einschub:

Der Schaltereinschub besteht aus einem herausziehbaren Rahmen mit auf-
montiertem Leistungsschalter, der alle Verriegelungseinrichtungen enth#lt 
und auf seitlich angebrachten Rollen verf#hrt. 

Das mechanische Prinzip der Einsch!be entspricht den neuesten konstruk-
tiven Erkenntnissen f!r solche Aufgabenstellungen. Mit einer horizontalen 
Schwenkbewegung von nur etwa 80$ wird der Einschub von der Betriebs- in 
die Trennstellung gefahren.

In der Trenn-/Teststellung kann er, nach Aufheben einer mechanischen Verrie-
gelung, aus der Zelle heraus und auf einen Servicewagen gezogen werden.

Kabelanschluss, Wandler, Erdungsschalter:

Dieser Bereich ist groûz!gig bemessen und kann, neben den Strom- und 
Spannungswandlern, die Kabelhalteeisen und den Erdungsschalter 
aufnehmen. 

Der Erdungsschalter wird mit einem in der rechten Zellenseitenwand 
plazierten Antrieb mittels Steckhebel bet#tigt.

Der Steckhebel ist nur in EIN- oder AUS-Stellung des Erdungsschalters 
steckbar oder abziehbar.

Niederspannungsnische:

Die Niederspannungsnische ist als eine in sich geschlossene, stahlblech-
geschottete Einheit mit eigener T!r in das Schaltfeld einbezogen und vom 
Mittelspannungsbereich ber!hrungssicher und druckfest getrennt.

Es ist ausreichend Platz f!r Relais, Klemmen, Automaten, usw. vorhanden. In 
der T!r k"nnen Schutzrelais, Taster, Meûinstrumente, Stellungsmelder sowie 
Feldeinheiten der Schaltanlagenleittechnik usw. eingebaut werden.

Die Verbindung der Sekund#rleitungen zwischen dem Schaltfeld und dem 
Einschub erfolgt !ber eine genormte Steckverbindung.

Technische Beschreibung

BasisBlock MC 1
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Technische Beschreibung

BasisBlock MC 1

Personensicherheit:

Wer eine St!rlichtbogen-Pr"fung erlebt hat, weiû wie sich die Freisetzung 
einer hohen elektrischen Netzleistung w#hrend der Z"nddauer von 1 s 
auswirkt: Die Luft wird zu etwa 4000$ C heiûem Gas. Es ist ¹angereichertª 
mit den Verbrennungs und Verdampfungsr"ckst#nden aus Kupfer, Stahl und 
Gieûharz.

Lichtbogenleitblech 

Das Gemisch wird mit einem Licht-

bogenleitblech schr#g zur Decke 

geleitet. 
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Technische Beschreibung

BasisBlock MC 1

Verriegelungen und Schaltfehlerschutz:

Zur Verhinderung von Gefahrensituationen und Fehlschaltungen sind, zum 
Schutz von Personen und Anlagenteilen, zuverl!ssige mechanische Verrie-
gelungseinrichtungen zwischen dem Leistungsschalter und dem Schaltfeld 
realisiert.

Die Verriegelungen erf"llen die folgenden Funktionen:

 In der Trenn-/Teststellung kann der Leistungsschalter ein- oder 
 ausgeschaltet werden. Der Einschub ist immer geerdet.

 Zwischen der Trenn-/Teststellung und der Betriebsstellung 
 kann der Einschub nur verfahren werden, wenn der 
 Leistungsschalter ausgeschaltet ist. W!hrend dieses Vorgangs wird die  
 Einschaltung blockiert. 

 In der Betriebsstellung wird der Einschub verriegelt. 
 Erst dann kann der Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. 

Sicherheit f!r das Bedienungspersonal:

F"r Arbeiten innerhalb der Zelle kann ± bei geschlossener T"r ± eine Isolier-
stoffplatte in die offene Trennstrecke des Einschubs eingeschoben werden. 
Seitliche F"hrungsschienen schliessen die Zelle nach oben, also Richtung 
Sammelschiene, vollst!ndig ab. 

Ober ̄"che:

S!mtliche Blechteile, die nicht galvanisch verzinkt sind, werden 
pulverbeschichtet. Standard-Farbton RAL 7035 lichtgrau.

Andere RAL-Farbt#ne sind optional m#glich.
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Technische Beschreibung

Folgende Best•ckungen sind lieferbar: 

BasisBlock MC 1

Vakuum-Leistungsschalter

12 kV bis 1250 A

24 kV bis 1250 A

Lasttrennschalter

12 kV und 24 kV 

mit und ohne HH-Sicherungen

Nennstrom entsprechend 
der eingesetzten Sicherung. 

HH-Sicherung mit 
Schlagbolzen-Ausl!sung.
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Unser Unternehmen

Unser ganzes Engagement

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen M!glichkeiten und sind daher unverbindlich. 
Im Einzelfall gilt immer das Angebotsschreiben/Vertragsabschluss.

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Telefon:   +49  7462  945  61 - 0
Fax:    +49  7462  945  61 - 6166

www.leukhardt.de  
info@leukhardt.de

SICHER SCHALTEN:

Praxis, Wissen und Erfahrung f"r unsere Kunden

Bereits Mitte der 50er Jahre hatten wir mit dem Bau von Trafostationen und mit der 
Entwicklung und Herstellung von Schaltanlagen f"r Mittel- und Niederspannung begonnen. 
Nichts hat unsere Entwicklung st#rker gepr#gt als die Begriffe Qualit#t und Sicherheit. 
Daran orientiert sich unsere Innovationskraft.

Die Fachkompetenz unserer Spezialisten ist die Basis f"r ef® ziente L!sungen und

f"r unsere hohe Flexibilit#t in der Projektabwicklung.

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
B"ro Tettnang 
Im Leimen 16
D-88069 Tettnang 

Telefon:  +49  7542  946  95 - 0
Fax:  +49  7542  946  95 - 55 

ingo.fuerbach@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen 
Systemtechnik GmbH 

Hagenower Strasse 73
D-19061 Schwerin 

Telefon:  +49  385  399 3561
Fax:  +49  385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Telefon:   +49  391  626  962 - 0
Fax:  +49  391  626  962 - 9 

info@leukhardt-system.de

Stammhaus Immendingen

ektabwicklun g.

Immendingen

Tettnang

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M"nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D"sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr"cken

Potsdam

Telefon:   +49  391  626  962 - 0
Fax:  +49  391  626  962 - 9 

info@leukhardt-system.de

Telefon:  +49  385  399 3561
Fax:  +49  385  399 3569 
Telefon:  +49  385  399 3561
Fax:  +49  385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Telefon:   +49  391  626  962 - 0


