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BasisBlock MC 1

Leukhardt  ...switch to safety!

 tableau moyenne tension isol•e par air

 blindage m!tallique

 homologu!

 mont! en usine

 Type d!brochable

 12 kV / 24 kV 

 
Made 

in 

Germany
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            MC1-12 MC1-24

Tension      

 Tension de service assign!e  [kV]  12 24
 Tension de tenue assign!e "   fr!quence industrielle [kV]  28 50
 Tension de tenue assign!e aux chocs  [kV]  75 125
      

R!sistance au court-circuit      

 Courant de courte dur!e admissible assign!  [kA]  25 20
 Valeur cr#te  [kA]  65 52
 Dur!e assign!e du court-circuit  [s]  1 1
      

Quali® cation  d'arc interne

IAC A FL selon IEC 62271-200, dur!e 1s   [kA]   25 20

Courant assign!, jeux de barres   [A]  jusqu`" 1250  jusqu`" 1250

(Courants plus hauts sur la demande)

      

Courant assign!, d!rivations   [A]  630 630
     1250 1250
     

Fr!quence   [Hz]  50/60 50/60
      

Dimensions   [mm] 

   Largeur  600/650/800 800 
   Profondeur  1035 1185
   Hauteur  2200 2200

   Panneau lat!ral  40 40

Hauteur avec arc-!lectrique d! ̄ectuer   [mm]  2340 2340

Hauteur d`espace n!cessaire   [mm]  2840    2840

Donnees Techniques

BasisBlock MC 1

 Normes et Prescriptions
 IEC 62271-200  ; VDE 0671-200

  

Temp!rature ambiante   [$C]        +5 jusqu`" +40

Degr! de protection                            IP3X

Hauteur maximale de montage sur
niveau moyen de la mer   [m]                         1000

Couleur (Autres nuances sont possibles optionnel)                  RAL7032



Norme
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El disjoncteur MC1 est employ!es principalement dans le niveau de distribution primaire. 

Elle agr!e aux classi® cations selon IEC 62271-200 ou VDE 0671-200

Cat!gorie de la disponibilit! d`entreprise LSC 2A

Classe del compartimentage PI

Acc"s des espaces

  Espace de jeux de barres 

 Espace de composants d`isolement

 Espace de connexion

Verrou conduit

Quali® cation  d'arc interne

La quali® cation d'arc interne suivante est remplie:

IAC  A FL

IAC = Internal arc classi® cation

   (quali® cation d'arc interne int!rieur)

A = 300 mm de distance des indicateurs # l`colle

   (Installation dans le lieu d`entreprise ferm!, !lectrique)

F = Indicateurs # l`colle devant el front

L = Indicateurs # l`colle lat!ral

Isc = Courant d`essai jusqu'#  25 kA

t = Dur!e de arc !lectrique 1s

BasisBlock MC 1
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Description Technique

Montaje:

  La cellule est fabriqu!e en utilisant des t"les d'acier galvanis!es de haute  
 qualit! avec une !paisseur de t"le de 2 mm. Par un proc!d! de pliage   
 appropri!, on obtient une structure de t"le autoporteuse 
 extraordinairement r!sistante # la torsion.

  Les faces avant sont munis de portes r!sistantes # la pression dont l'angle  
 d'ouverture est presque de 180$. La zone raccordement des c%bles et la   
 zone disjoncteur ont ainsi respectivement une porte  s!par!e.

  Les cellules avoisinantes sont cloisonn!es par les deux parois lat!rales  et  
 un matelas d'air inh!rent # la construction lors de l'assemblage de cellule  
 # cellule.

  Dans le domaine de jeux de barres sont entre de cellule # cellule, des tra  
 vers!es en r!sine sont incorpor!es.

  Tous les !l!ments int!gr!s sont accessibles de devant.

  La d!charge de pression se fait vers le haut avec des clapets d'!vacuation  
 s!curis!s mont!s en haut. Ceux-ci s'ouvrent en cas de surpression li!e #  
 un arc interne.

 

BasisBlock MC 1
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Jeux de barres et d•rivations:

 Ceux-ci existent du cuivre plat commercial

   Les sections correspondent aux courants assign!s.

Disjoncteur:

Dans le compartiment disjoncteur,l'appareillage sur ch"ssis est utilisable 
entre les positions test/d!broch!e et embroch!e quand la porte est ferm!e.

Tiroir  d•brochable:

Le tiroir appareillage consiste en un ch"ssis extractable sur lequel est mont! 
le disjoncteur et qui contient tous les dispositifs de verrouillage et fonctionne 
sur galets plac!s sur le c#t!.

Le principe m!canique des tiroirs correspond aux derniers stades de connais-
sances pour ce type d'applications. Le tiroir passe de la position embroch!e $ 
d!broch!e avec un mouvement pivotant horizontal d'environ 80% seulement. 

Le tiroir appareillage consiste en un ch"ssis extractable sur lequel est mont! 
le disjoncteur et qui contient

Connexions c!bles, transformateurs de mesure, sectionneur de terre:

Cette zone  est largement dimensionn!e,cette zone peut accueillir outre les

TP et les TC, les fers des porte-c"bles et le sectionneur de terre. 

Le sectionneur de terre est actionn! par un levier amovible plac! sur la paroi 
lat!rale droite de la cellule.

Le levier amovible peut &tre uniquement ins!r! ou retir! en position ouverte 
ou ferm!e du sectionneur.

Coffret d'appareillage basse tension:

La niche basse tension est incluse dans le tableau comme une unit! auto-
nome cloisonn!e en t#le d'acier avec sa propre porte,s!par!e de la moyenne 
tension et donc prot!g!e contre tout contact direct et r!sistante $ la pression.

Suf® samment d'espace est fourni pour des relais,borniers,automates,etc...
Dans la porte peuvent &tre install!s des relais de protection,des bouton-
poussoirs, des compteurs,des indicateurs de position, des blocs unitaires de 
contr#le-commande.

La liaison de la ® lerie secondaire entre le tableau et la partie d!brochable 
s'effectue au moyen d'un connecteur d!brochable normalis!.

Description Technique

BasisBlock MC 1
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Description Technique

BasisBlock MC 1

S!curisation du personnel:

Qui a d!j" observ! un arc interne,sait " quel point la p!riode d'ignition d de 1 
s lib#re une puissance !lectrique tr#s importante. L'air se transforme en gaz 
chaud d'environ 4000$ C depuis et se remplit de r!sidus d'!vaporation et de 
combustion de cuivre, acier et r!sine.

D! ̄ecteur de l'arc interne

Le m!lange gazeux se dirige vers le 

haut gr%ce " la plaque de d!rivation.
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Description Technique

BasisBlock MC 1

Verrouillages et erreurs de commutation:

Pour emp!cher des situations dangereuses et des fausses manoeuvres,des 
dispositifs m"caniques ® ables entre le disjoncteur et  et la cellule sont 
r"alis"s pour la protection des personnnes et des diff"rentes parties de 
l'"quipement.

Les verrouillages remplissent les fonctions suivantes:

 En position Test/d"broch"e, le disjoncteur peut !tre d"clench" ou 
 enclench". Le tiroir est toujours mise # la terre.

  Entre la position test/d"broch"e et la position embroch"e, le tiroir va de  
 l'une # l'autre quand le disjoncteur est d"clench". L'enclenchement est  
 pendant ce temps bloqu". 

  En position embroch"e, le tiroir est verrouill". Alors seulement, le 

 disjoncteur peut !tre enclench" ou d"clench".

S!curit! pour le personnel de service:

Pour le travail # l'int"rieur de la cellule,quand la porte est ouverte,une plaque 
en mati$re isolante peut !tre ins"r"e dans l'espace inter-contact du tiroir 
d"brochable. Des rails guides mont"s sur le c%t" prot$gent compl"tement du 
haut de la cellule (direction jeu de barres).

Surface:

Toutes les parties en t%le d'acier qui ne sont pas galvanis"es font l'objet d'un 
rev!tement par poudre. Couleur standard gris clair RAL 7032. 

Les autres nuances de la couleur RAL sont possibles optionnel.
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Description Technique

Appareillages suivants livrables:

BasisBlock MC 1

Disjoncteur sous vide

12 kV jusqu'! 1250 A

24 kV jusqu'! 1250 A

Interrupteur sectionneur

12 kV et 24 kV 

avec et sans fusibles

Courant nominal conforme au fusible 
utilis".

Fusible HT avec d"clenchement de 
percuteur.
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Notre entreprise

Notre tout engagement

Les informations contenues dans ce document  sont des descriptions ! titre indicatif  sur les possibilit"s techniques.
En cas de commande seuls notre offre et notre accus" de r"ception sont contractuels.

SWITCH TO SAFETY:

Pratique, connaissance et exp"rience pour nos clients

D"j! au centre des ann"es 50, nous avions commenc" par la construction de Transformateur et par 
le d"veloppement et la fabrication des placements de distribution pour la tension de moyenne et 
basse tension. Rien n`a fort caract"ris" notre d"veloppement que les notions Qualit" et S"curit". 
A cela s`oriente notre force d`innovation.

La comp"tence professionnelle de nos sp"cialistes est la base pour les solutions effectives et pour 
notre haute  ̄exibilit" dans le d"roulement de projets.

Maison m#re Immendingen

ement de projets.

Immendingen

Tettnang

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M$nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D$sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr$cken

Potsdam

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Phone:   +49  7462  945  61 - 0
Fax:    +49  7462  945  61 - 6166

www.leukhardt.de  
info@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
Tettnang Of® ce
Im Leimen 16
D-88069 Tettnang 

Phone:  +49  7542  946  95 - 0
Fax:  +49  7542  946  95 - 55 

ingo.fuerbach@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen 
Systemtechnik GmbH 

Hagenower Strasse 73
D-19061 Schwerin 

Phone:   +49  385  399 3561
Fax:  +49  385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Phone:   +49  391  626  962 - 0
Fax:  +49  391  626  962 - 9 

info@leukhardt-system.de


