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BasisBlock MC 1

Leukhardt  ... conectar con seguridad!

 sistemas de distribuci•n para tensi•n media aislada por aire 

 blindaje met!lico

 homologado

 montado en f!brica

 t"cnica de bastidor removible

 12 kV / 24 kV 

 
Made 

in 

Germany
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            MC1-12 MC1-24

Tensi•n      

 Tensi•n m€xima de servicio  [kV]  12 24
 Tensi•n alterna soportable  [kV]  28 50
 Tensi•n soportable moment€nea  [kV]  75 125
      

Resistencia a cortocircuitos      

 Resistencia a la corriente de  cortocircuito transitoria [kA]  25 20
 Resistencia a corriente de  cortocircuito instant€nea [kA]  65 52
 Duraci•n de cortocircuito  [s]  1 1
      

Quali® caci•n de arco el!ctrico

IAC A FL seg!n IEC 62271-200, tiempo 1s   [kA]   25 20

Corriente nominal de las barras colectoras   [A]  hasta 1250 hasta 1250

(Corrientes superiores en la consulta)

      

Corriente nominal de las derivaciones   [A]  630 630
     1250 1250
     

Frecuencia   [Hz]  50/60 50/60
      

Dimensiones   [mm] 

   Ancho  600/650/800 800 
   Profundida  1035 1185
   Altura  2200 2200

   Pared lateral  40 40

Altura con el re ̄ector de arco el!ctrico   [mm]  2340 2340

Altura espacial necesaria   [mm]  2840 2840  

Caracter•sticas T€cnicas

BasisBlock MC 1

 Est"ndares y Regulaciones
 IEC 62271-200  ; VDE 0671-200

  

Temperatura ambiente   ["C]   +5 hasta +40

Grado de protecci•n      IP3X

Altura m"ximo de instalaci•n sobre el nivel normal cero  [m]                        1000

Color (Otros colores en la consulta)      RAL7032



Norma
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La Sistemas de distribuci•n  MC1 es utiliza predominante en el distribuci•nal-nivel primario.

Ella satisface de las clasi® caciones despu"s IEC 62271-200 y respectivamente VDE 0671-200 

Categor#a de disponibilidad LSC 2A

Clase de marco PI

Accesibilidad de los sectores

  Sector del barras colectoras

  Sector del interruptores

 Sector del conexi•n

Bloqueos controlado

Quali® caci!n de arco el"ctrico

La quali® caci•n de arco el"ctrico siguiente es realizada:

IAC  A FL

IAC = Internal arc classi® cation

   (dentro quali® caci•n de arco el"ctrico)

A = 300 mm distancia a los indicadores en prueba 

   (emplazamiento en locales el"ctricos de trabajo)

F = Indicador en prueba delante del frente

L = Indicador en prueba al lado

Isc = Corriente de prueba hasta 25 kA

t = Duraci•n del arco 1s

BasisBlock MC 1
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Descripci•n T€cnica

Construcci•n:

  El panel de distribuci•n es de construcci•n atornillada utilizando planchas  
 de acero galvanizadas de alta calidad con un grosor de 2 mm. A trav"s del  
 doblado apropiado de los cantos de las planchas de  acero se consigue una  
 estructura autoportante de extraordinaria rigidez a la torsi•n.

  Las caras frontales est!n equipadas con puertas estancas a la presi•n, que  
 se abren hasta un !ngulo de casi 180#. El !rea de terminaciones de cable y  
 la secci•n de desconectadores tienen cada una su puerta individual.

  Los paneles adyacentes est!n compartimentados el uno respecto del otro  
 por las dos paredes laterales y un coj$n de aire, necesario por cuestiones  
 de dise%o en el momento de juntar las celdas.

  En el !rea de BUS principal est!n montados entre en las celdas los
 penetraciones resina de moldea realizaciones.

  Todos los componentes incorporados son accesibles desde la parte 
 frontal.

  La presi•n se elimina por la parte superior mediante tapas de descarga   
 de presi•n de montaje superior. Estas se abren en el caso de darse una   
 sobrepresi•n resultante de una aver$a interna de arco.

 

BasisBlock MC 1
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Barras colectoras y cables de conexi•n:

  Est€s existen en llanta de cobre

 Los di€metros corresponden a las corrientes nominales.

Desconectador para corte en carga:

El desconectador puede moverse sobre un m•dulo enchufable en el compar-
timento de desconectadores entre la posici•n aislada/de ensayo y la posici•n 
de servicio estando la puerta cerrada.

M•dulo enchufable:

El m•dulo enchufable de desconectadores para corte en carga est€ formado 
por un marco extra!ble en el que se encuentra montado el desconectador 
para corte en carga y que contiene todos los enclavamientos, desplaz€ndose 
sobre rodillos sujetados a los lados. 

El principio mec€nico de los m•dulos enchufables es acorde al m€s moder-
no dise"o para este tipo de tareas. La m•dulo enchufable puede ser des-
plazado de la posici•n de servicio hacia la posici•n aislada con un movi-
miento giratorio horizontal de tan s•lo unos 80#.

En la posici•n aislada/de ensayo, despu$s de soltar el pestillo mec€nico, 
puede extraerse de la celda y colocarse sobre un carro de mantenimiento.

Conexi•n de cables, transformadores, conmutador de puesta a tierra:

Esta zona tiene dimensiones generosas y, como en el caso de los transfor-
madores de corriente y voltaje, puede albergar las regletas de sujetacables y 
el conmutador de puesta a tierra.

El conmutador de puesta a tierra es operado mediante un accionamiento 
con una palanca desmontable en la pared lateral derecha de la celda.

La palanca desmontable s•lo puede ser insertada o eliminada en la posici•n 
ON u OFF del conmutador de puesta a tierra.

Compartimento de bajo voltaje:

El compartimento de bajo voltaje est€ incorporado en el panel de distribu-
ci•n como m•dulo independiente compartimentado por plancha de acero 
con su propia puerta, estando separado del €rea de medio voltaje, siendo a 
la vez seguro al contacto y estanco a la presi•n.

Presenta su® ciente espacio para rel$s, terminales, desconectadores en mini-
atura, etc. Los rel$s de protecci•n, pulsadores, instrumentos de medici•n, 
indicadores de estado y campos para sistemas de control de la distribuci•n, 
etc. pueden incorporarse en la puerta.

Los cables secundarios entre el panel de distribuci•n y el m•dulo enchufable 
est€n empalmados mediante una conexi•n de enchufe est€ndar.

Descripci•n T€cnica

BasisBlock MC 1
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Descripci•n T€cnica

BasisBlock MC 1

Protecci!n Personal:

Qui"n ha vivido un prueba de arco voltaico, se sabe como la liberaci•n de un 
resultado de red el"ctrico alto durante duraci•n de encendido de 1 s afecta: 
El aire se hace aproximadamente 4000 # C a gas caliente. 
Esto est! ¹enriquecidoª con residuos de combusti•n y residuos de 
evaporaci•n de cobre, acero y resina de moldeo.

Bandeja de arco voltaico

La mezcla de gases es desviada 
diagonalmente hacia arriba a la 
capa una bandeja de arco 
el"ctrico
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Descripci•n T€cnica

BasisBlock MC 1

Enclavamientos y protecci!n ante errores de distribuci!n

Para evitar situaciones de peligro y errores de distribuci•n, entre el desco-
nectador para corte en carga y el panel de distribuci•n se han dispuesto 
enclavamientos mec€nicos efectivos para la protecci•n del personal y de los 
componentes del equipo.

Los enclavamientos realizan las siguientes funciones:

 El desconectador para corte en carga puede ser abierto o cerrado en la  
 posici•n aislada/de ensayo. El m•dulo enchufable siempre presenta 
 puesta a tierra.

 El m•dulo enchufable s•lo puede ser movido hacia el interior y el exterior  
 entre la posici•n aislada/de ensayo y la posici•n de servicio cuando   
 el desconectador para corte en carga est€ abierto. Durante este tiempo se  
 impide su cierre.

  El m•dulo enchufable est€ bloqueado en la posici•n de servicio. S•lo   
 entonces el desconectador puede abrirse o cerrarse

Seguridad del personal operario:

Para trabajar dentro de la celda puede insertarse una placa fabricada a partir 
de material aislante dentro de la casilla abierta aislante del m•dulo enchufa-
ble estando la puerta cerrada. Las gu!as laterales sellan por completo la 
celda desde arriba, en especial en direcci•n a las barras colectoras.

Acabado:

Todas las piezas de plancha de acero que no est€n galvanizadas presentan 
revestimiento por polvo.  El color est€ndar es el RAL 7032, gris pizarra.

Otros colores RAL a petici•n incrementar€n el precio del panel de 
distribuci•n.
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Descripci•n T€cnica

Se pueden suministrar los siguientes equipamientos:

BasisBlock MC 1

Interruptor de potencia al vac!o

12 kV hasta 1250 A

24 kV hasta 1250 A

Interruptor de carga al vac!o

12 kV y 24 kV 

con y sin fusibles HRC 

La corriente nominal est€ de acu-
erdo al contactor aplicado.

Fusible de alta tensi•n y de alta 
potencia con activaci•n por 
percutor.
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Nuestra empresa

Toda nuestra dedicaci•n

Las informaciones en este documento, incluyen observaciones generales de las posibilidades t!cnicas y por lo tanto, no son vinculantes. 
Para un caso espec"® co, tienen, siempre prioridad la oferta y/o contrato

CONECTAR CON SEGURIDAD:

Pr€ctica, conocimientos y experiencia para nuestros clientes. 

A mediados de los a#os cincuenta ya hab"amos iniciado la construcci•n de subestaciones y el 
desarrollo y la fabricaci•n de instalaciones de distribuci•n para media y baja tensi•n. Nada ha 
determinado tanto nuestro desarrollo como los t!rminos calidad y seguridad.
En ellos se orienta nuestra fuerza innovadora.

La capacidad t!cnica de nuestros especialistas, es la base para soluciones 
e® cientes y la alta  ̄exibilidad en la ejecuci•n d proyectos.

Casa matriz Immendingen

ejecuci•n d proyectos.

Immendingen

Tettnang

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M$nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D$sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr$cken

Potsdam

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Phone:   +49  7462  945  61 - 0
Fax:    +49  7462  945  61 - 6166

www.leukhardt.de  
info@leukhardt.de

Sistemas y Servicios
de Suministro El!ctrico

Leukhardt International, S.A. de C.V.

Sucursal Puebla, Bvd. Apulco No. 71 ,
Col. Bosques de Amalucan
MX-72310 Puebla, Pue.

Phone/Fax: +52  222  291  8811

antolin.beas@leukhardt.com.mx


