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BasisBlock MC 3

 Luftisolierte Leistungsschalteranlage

 metallgekapselt, metallgeschottet

 typgepr!ft

 fabrikgefertigt

 Festeinbau und Einschubtechnik

 Innere St"rlichtbogenfestigkeit

 12 kV / 24 kV 
Leukhardt  ...sicher schalten!

 
Made 

in 

Germany
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BasisBlock MC 3

Technische Daten

     MC3-12 MC3-24

Spannung

 Bemessungs-Betriebsspannung [kV]   12 24
 Bemessungs-Stehwechselspannung [kV]   28 50
 Bemessungs-Stehblitzstoûspannung [kV]   75 125

Kurzschlussfestigkeit
 Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit [kA]   40 25
 Bemessungs-Stoûstromfestigkeit [kA]   100 65
 Bemessungs-Kurzschlussdauer [s]   3 3

St!rlichtbogenquali® kation
IAC A FLR gem!û IEC 62271-200, dauer 1s  [kA]   40 25

Bemessungsstrom Sammelschienen  [A]   bis 3400 bis 2000

Bemessungsstrom Abzweige  [A]   bis 3400 bis 2000
 
    
Frequenz  [Hz]   50 50/60

Abmessungen  [mm] 
  Breite   800 1000
  Tiefe   1485 1735
  H"he   2300 2510

H!he mit Lichtbogenleitblech  [mm]   2540 2750

H!he mit Absorber  [mm]   2800 2870

H!he mit Absorber und Ausleitkanal  [mm]   2988 3060

Umgebungstemperatur  [#C]    -5 bis +40

Schutzgrad      IP3X

H!he des Aufstellungsortes

"ber NN bis h!chstens  [m]    1000

Farbton (Andere Farbt"ne optional m"glich)     RAL7035

 Normen und Bestimmungen 
 IEC 62271-200  ; VDE 0671-200
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Norm
   

Die Leistungsschalteranlage MC3 wird !berwiegend in der prim"ren Verteilungsebene eingesetzt.

Sie entspricht den Klassi® zierungen nach IEC 62271-200 bzw. VDE 0671-200

Kategorie der Betriebsverf!gbarkeit LSC 2B

Schottungsklasse PM

Zug"nglichkeit der R"ume

  Sammelschienenraum: Werkzeugabh"ngig

  Schaltger"teraum: Verriegelungsgesteuert

 Anschlussraum: Werkzeugabh"ngig

St•rlichtbogenquali® kation

Folgende St#rlichtbogenquali® kation wird erf!llt:

IAC  A F L R

IAC = Internal arc classi® cation

   (innere Lichtbogenquali® kation)

A = 300 mm Abstand der Indikatoren bei Pr!fung 

   (Aufstellung in abgeschlossener, elektrischer Betriebsst"tte)

F = Indikatoren bei Pr!fung vor der Front

L = Indikatoren bei der Pr!fung seitlich

R = Indikatoren bei der Pr!fung hinten

Isc = Pr!fstrom bis 40 kA

t = Lichtbogendauer 1s

BasisBlock MC 3
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Technische Beschreibung / Funktionsr•ume

Schalterraum

 Multi-Mechanik-Modul, f!r die Realisierung s"mtlicher Ver-
 riegelungsfunktionen sowie f!r die mechanischen Schnittstellen 
 zu den unterschiedlichsten Schaltger"te-Fabrikaten. Dieses Multi-
 Mechanik-Modul kann nach dem L#sen von nur drei Schrauben 
 entfernt werden.

 Kapselung nach vorn mit einer Hubt!r. Der Hebemechanismus 
 kann mit unterschiedlichen Schlieûungen versehen werden. 
 Ein Sichtfenster erm#glicht die Kontrolle der Einschubstellung.

 Verbindung zur Sammelschiene und Abzweig !ber sechs einpo- 
 lige Durchf!hrungen, die als Einfahrt#pfe mit integrierten, gepr!f- 
 ten Kontaktsystemen ausgebildet sind. Die automati sch #ffnenden  
 und schlieûenden Shutter sind aus Metall.

 Die Druckentlastung erfolgt !ber die Druckentlastungsklappe 
 nach oben.

BasisBlock MC 3

Kabelraum

 Das Frontabschluss-Steckblech ist mit einer Schraube gesichert 
 und mit einer Sichtscheibe f!r die Kontrolle des Erdungsschalters 
 und der Kabel ausger!stet.

 Das lichtbogenfeste Bodenblech ist schraubbar. Im Bereich der 
 Kabeldurchf!hrungen sind Schottplatten vorgesehen, um die 
 Kabelf!hrung in einfacher Weise anpassen zu k#nnen.

 St!tzer mit kapazitiven Abgriffen f!r die Spannungsanzeige.

 Die Strom- und Spannungswandler werden auf Traversen 
 aufgebaut.

 Der Erdungsdraufschalter mit Handbetrieb wird von auûen 
 bet"tigt. Der Antriebshebel ist nur in Ein- oder Aus-Stellung  
 abziehbar. 

 Die Druckentlastung erfolgt !ber die Druckentlastungsklappe 
 nach oben.

Sammelschienen-Raum

 Spezialdurchf!hrungen, eingebaut in GFK-Platten.

 Die Sammelschienen sind von Feld zu Feld gelascht. Dadurch ist
 es m#glich, einzelne Felder der Schaltanlage zu demontieren.

 Durch abschraubbare Deckel sind Wartungsarbeiten von vorn an
 der Sammelschienen einfach m#glich.

 Die Druckentlastung erfolgt !ber die Druckentlastungsklappe
 nach oben.



Technische Beschreibung

BasisBlock MC 3
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Verriegelungen

 Der Einschub kann, unabh!ngig von der Best"ckung, nur im AUS-geschalteten Zustand 
verfahren werden.

 Der Bet!tigungshebel kann nur in den Endstellungen abgezogen werden, 
nachdem der Einschub in der Endstellung ® xiert ist.

 Der Steuerstecker kann nur in der Teststellung der Einschubes gesteckt werden. 
Auûerhalb dieser Stellung kann der Steuerstecker nicht abgezogen werden. 

 Der Einschub kann nur bei AUS-geschaltetem Erdungsschalter in die Betriebsstellung 
gefahren werden.

 Der Erdungsschalter kann nur EIN-geschaltet werden, wenn der Einschub 
ausgefahren oder in Trennstellung ist.

 Optional kann eine T"rverriegelung realisiert werden. 

Erdungsschalter

Der Erdungsschalter wird "ber einen in der rechten Zellenseitenwand platzierten 
Antrieb mittels Steckhebel bet!tigt.

Der Steckhebel ist nur in EIN- oder AUS-Stellung des Erdungsschalters steckbar / abziehbar.

Ein Motorantrieb ist lieferbar. Er wird direkt am Handantrieb befestigt.

Der Handantrieb bleibt erhalten, eine Sicherung gegen den Motorantrieb ist nicht erforderlich.

Sekund!rbereich

Der Relaiskasten ist ein eigenst!ndiges Modul.

Ein St#rlichtbogen kann das Steuerspannungs-System nicht 
beein ̄ussen. Die Hilfsschalter sind zwangs#ffnend.

Die Steuerkabel werden von der Zellenunterkante "ber den linken 
Kabelschacht nach oben gef"hrt.

Die Sekund!r-Verkabelung der Wandler erfolgt ebenfalls "ber blechgekapselte 
Kan!le, "ber den rechtsseitigen Kabelschacht.

Generell sind alle handels"blichen Schutzrelais und Komponenten einsetzbar.

Optional k#nnen halogenfreie Materialien eingesetzt werden.

In die Frontt"r k#nnen eingesetzt werden: 

 Messinstrumente 

 Sichtscheibe f"r Schutzrelais 

 Steuerschalter

 Blindschaltbilder mit Schalterstellungsanzeiger, auf separatem Modul 

 Kapazitive Spannungsanzeige
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BasisBlock MC 3

Technische Beschreibung

Transport

Die Felder MC3 werden einzeln angeliefert. Sie k!nnen 
mit geeignetem Hebezeug oder auf Stahlrohren trans-
portiert werden.

Montage

Die Felder werden auf einen ausgerichteten Rahmen ge-
stellt und mit dem Rahmen verschraubt oder verklemmt. 
Danach werden die Zellen miteinander verschraubt. 
Anschlieûend werden die Sammelschienen eingebracht 
und die Ringleitungen gelegt.
Die Lichtbogenleitbleche ggf. Absorber werden separat 
geliefert und montiert.

Funktion des Transportwagens 

Nach Verfahren des Einschubs die Teststellung und 
"ffnen der Schalterraum-T#r wird der Wagen an die 
Zelle herangefahren und ausgerichtet, mittels Libelle am 
Wagen, sowie in der H!he mittels Stellspindel. Anschlie-
ûend wird der Wagen angedockt und ist dann fest mit der Zelle verbunden. Nach Bet$tigung des Rasten-
l!sers kann der Einschub auf den Wagen gezogen werden. Mit dem Abdocken ist der Einschub auf dem 
Wagen arretiert. Das Einbringen des Einschubs erfolgt analog, jedoch rastet der Einschub automatisch 
ein.

Funktion des Shutteranhebe-Wagens

Der Shutterhebe-Wagen ist das Unterteil eines Standardeinschubes. Im Shutterbereich sind zwei 
abschraubbare Bleche angebracht. Diese k!nnen zur Freigabe jeder Einfahrkontakt-Reihe abgeschraubt 
werden. Der Einschub ist geerdet #ber die Stahlrollen.

Zubeh!r

 Schalthebel f#r den Einschub

 Schalthebel f#r den Erdschalter

 Transportwagen f#r den Einschub

 Aufzugshebel f#r den Leistungs-Schalter

 evtl. Werkzeug f#r den HH-Sicherungstausch

 Shutteranhebe-Wagen

Ober ̄"che

S$mtliche Blechteile, die nicht galvanisch verzinkt sind, werden 
pulverbeschichtet. Standard-Farbton RAL 7035 lichtgrau.

Andere RAL-Farbt!ne sind optional m!glich.



FELDTYP              Bemessungsstrom [A] 

LEISTUNGSSCHALTERFELD 12 kV bis 3400

LEISTUNGSSCHALTERFELD 24 kV bis 2000

KUPPELFELD 12 kV bis 3400  Mit innerer Schienen!berf!hrung 

KUPPELFELD 24 kV bis 2500  Mit Duresca-Verbindung 

HOCHF"HRUNGSFELD bis 3400  Alternativ mit:

    Sammelschienen-Erdungsschalter 
    Sammelschienen-Messeinschub
    Mehrfach-Kabelanschluss
    Stromschienen-Anschluss

LASTTRENNSCHALTERFELD bis 800 Mit Einschub-Lastschalter, mit und ohne 
  HH-Sicherungsanbau

DUPLEX-FELD   Bemessungsspannungen und -str#me  
   wie oben

MOTORABGANG MIT  bis 2500  Abgangsfeld  mit  Leistungsschaltern  
KOMPENSATIONSFELD   oder Sch!tzen und Sammelschienen-
   "berleitung bis 12kV zu einem Kompen-
   sationsfeld mit Hochspannungs-
   kondensatoren, in Einschubtechnik.
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BasisBlock MC 3

Feldvarianten 12 kV und 24 kV
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3fach abgestuftes System 

Personensicherheit

Wer eine St!rlichtbogen-Pr"fung erlebt hat, weiû wie sich die Freisetzung einer hohen elektrischen 
Netzleistung w#hrend der Z"nddauer von 1 s auswirkt: Die Luft wird zu etwa 4000$ C heiûem Gas. Es ist 
¹angereichertª mit den Verbrennungs und Verdampfungsr"ckst#nden aus Kupfer, Stahl und Gieûharz.

Wo aber tobt sich dieses explosionsartig austretende Gemisch aus, das nach oben, "ber die Druck-
entlastungs-Kan#le, in den Schaltraum geschleudert wird? F"r dieses Problem bietet Leukhardt das 
Konzept der abgestuften Personensicherheit an: 

BasisBlock MC 3

Stufe 1: 
Lichtbogenleitblech 

Das Gemisch wird mit einem 

Lichtbogenleitblech schr#g zur 

Decke geleitet. 

Stufe 2: 
Lichtbogen-Absorber 

Der Lichtbogenabsorber wird oben 

auf das Schaltfeld montiert, direkt 

"ber die Ausstr!m!ffnungen der 

drei Druckentlastungs-Kan#le. 

Der  Absorber k"hlt die ca. 4000$ C 

heiûen Gase herunter. Der Druck 

wird stark verringert und der 

Schmutzpartikel- und Rauchausstoû 

wird auf ca. 15 % reduziert.

Stufe 3: 
Ausleitkanal 

Hier werden die Restgase in 

einen horizontalen Ausleitkanal 

gef"hrt, der an die Lichtbogenab-

sorber ange ̄anscht wird. Dieser 

Kanal leitet die Verbrennungspro-

dukte direkt ins Freie. 
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St•rlichtbogen-Absorber 

Vorteile des St•rlichtbogen-Absorbers:

 Im St!rlichtbogenfall wird der Schaltanlagerraum und das 
Geb"ude durch Druck, Hitze und Verbrennungsr#ckst"nde sehr 
stark belastet. Diese Belastungen k!nnen durch den St!rlicht-
bogen-Absorber in groûem Maû reduziert werden. 

 Der Leukhardt St!rlichtbogen-Absorber ist ein Druck-, Temperatur- 
und Emissionsminderer, welcher die bei einem St!rlichtbogen 
auftretenden heiûen Gase abk#hlt und dadurch den entstehenden 
Oberdruck im Schaltanlagenraum reduziert.

 Die austretenden Schmutzpartikel werden im Absorber gr!ûten-
teils zur#ckgehalten.

 Der Absorber ist eine statische Konstruktion und bedarf keinerlei 
Wartung.

 Bei einem Fehlerfall spricht der Absorber ohne Verz!gerung an.

BasisBlock MC 3
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Merkmale

BasisBlock MC3 ist eine fabrikfertige, typgepr!fte Mittelspannungs-Schaltanlage mit 
Dreifach-Schottung und Metallblenden (Shutter) vor den druckfesten Einfahrkontakten. 
Sie ist nach den einschl"gigen Vorschriften und Normen ausgef!hrt.

Das mechanische Prinzip der Einsch!be entspricht den neuesten konstruktiven Erkenntnissen f!r solche 
Aufgabenstellungen. Mit einer horizontalen Schwenkbewegung von nur 80# wird der Einschub von der 
Betriebs- in die Trennstellung gefahren.

Die Schaltanlage MC3 kann mit Schaltger•ten unterschiedlicher Fabrikate best€ckt werden:

 Leistungsschalter

 Lastschalter

 Sch!tze

Der Kabelraum ist von zwei Seiten aus zug•nglich:

 von oben, !ber das herausnehmbare Multi-Mechanik Modul

 von vorn, !ber die Steckblende 

Zug•nglichkeit des Sammelschienen-Raums:

 von vorn, !ber abnehmbare Blende  

Die Schaltanlage ist f!r Wandaufstellung geeignet. Alle Wartungsarbeiten, Kabelanschl!sse sowie der 
Austausch von Wandlern sind von vorn durchf!hrbar. Die Spannungsfestigkeit der Sammelschienen 
wird ohne Einsatz von Kunststoff-Isolationen erreicht.

Benachbarte Schott-R"ume werden bei einem St$rlichtbogenfall nicht beeintr"chtigt. Eine Nachz!n-
dung des Lichtbogens in benachbarte Schott-R"ume kann nicht erfolgen. Die Felder weisen nach einem 
St$rlichtbogen keine Deformation auf. Damit ist der feldweise Austausch auch nach einem St$rlichtbo-
gen m$glich.

Optional kann unser standardisierter Lichtbogenk!hler eingesetzt werden. Damit kann auf die auf-
wendige Druckentlastung f!r den Schaltraum verzichtet werden. Die Druckentlastungsberechnung 
f!r den Schaltraum kann entfallen.

Schalterraum mit Shutter 
und Multi-Mechanik-Modul.

Dieses Modul gew"hrleistet s"mtliche 
Verriegelungsfunktionen. Damit werden 
auûerdem die mechanischen Schnittstellen 
realisiert, die den Einsatz unterschiedlich-
ster Schaltger"te-Fabrikate erm$glichen.

BasisBlock MC 3
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BasisBlock MC 3

Einsch•be f•r unterschiedliche Fabrikate

Die Einsch!be sind Einheiten zur Aufnahme von Leistungsschaltern, Lastschaltern, Sch!tzen, 
HH-Sicherungen, Wandlern und Kondensatoren. Unabh"ngig von der Best!ckung sind die Einsch!be 
baugleich, somit wird die Austauschbarkeit gew"hrleistet.

Mit einem Steckhebel wird durch eine horizontale Schwenkbewegung von 80# der Einschub in die 
jeweils andere Position gebracht. Der Steckhebel ist nur in den Endpositionen abziehbar. Dann ist der 
Einschub mechanisch gesperrt.

Optional kann eine Verriegelung zwischen Einschub und Schalterraum-T!r verwirklicht werden. 
Standardm"ûig kann der Einschub bei geschlossener und bei ge$ffneter T!r von der Test in die 
Betriebsstellung verfahren werden.

Der Steuerstecker ist oberhalb des Einschubs angebracht. Er kann nur in Teststellung gesteckt oder 
gezogen werden. Der Einschub kann nur in Betriebsstellung gefahren werden, wenn der Steuerstecker 
gesteckt ist.

Der Einschub kann nur dann aus der Schaltzelle herausgefahren werden, wenn der Transportwagen an 
die Zelle angedockt ist. 

Die Einfahrkontakte sind mit Isolierrohren versehen. Diese verhindern im Fall eines St$rlichtbogens im 
Einschumbraum ein Nachz!nden an den oberen Einfahrkontakten, Richtung Sammelschienen. 

Die Einsch!be werden auf Stahlrollen gef!hrt. Diese !bernehmen die Erdverbindung bei Kurzschluss- 
str$men bis 20 kA. F!r h$here Kurzschluûstr$me ist ein zus"tzlicher Erdkontakt eingebaut. 

Der Einschub ist so konzipiert, dass der Ber!hrungsschutz zu spannungsf!hrenden Teilen immer 
gew"hrleistet ist.
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Unser ganzes Engagement

Unser Unternehmen

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen M!glichkeiten und sind daher unverbindlich. 
Im Einzelfall gilt immer das Angebotsschreiben/Vertragsabschluss.

SICHER SCHALTEN:

Praxis, Wissen und Erfahrung f"r unsere Kunden

Bereits Mitte der 50er Jahre hatten wir mit dem Bau von Trafostationen und mit der 
Entwicklung und Herstellung von Schaltanlagen f"r Mittel- und Niederspannung begonnen. 
Nichts hat unsere Entwicklung st#rker gepr#gt als die Begriffe Qualit#t und Sicherheit. 
Daran orientiert sich unsere Innovationskraft.

Die Fachkompetenz unserer Spezialisten ist die Basis f"r ef® ziente L!sungen und

f"r unsere hohe Flexibilit#t in der Projektabwicklung.

Stammhaus Immendingen

ektabwicklun g.

Immendingen

Tettnang

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M"nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D"sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr"cken

Potsdam

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Telefon:   +49  7462  945  61 - 0
Fax:    +49  7462  945  61 - 6166 

www.leukhardt.de  
info@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 
B"ro Tettnang 
Im Leimen 16
D-88069 Tettnang 

Telefon:  +49  7542  946  95 - 0
Fax:  +49  7542  946  95 - 55 

ingo.fuerbach@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen 
Systemtechnik GmbH 

Hagenower Strasse 73
D-19061 Schwerin 

Telefon:  +49  385  399 3561
Fax:  +49  385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Telefon:  +49  391  626  962 - 0
Fax:  +49  391  626  962 - 9 

info@leukhardt-system.de


