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BasisBlock MC 3

 Sistemas de distribuci!n para tensi!n media aislada por aire 

! blindaje!met"lico,!metal!clad

! homologado

! montado!en!f"brica

! Instalaci n!®!ja!y!t#cnica!enchufable

! Seguridad!d'arco!interno

! 12!kV!/!24!kV!
Leukhardt ... conectar con seguridad!



Versi n!2.08.ES!de!23.03.2011 p"gina!2!de!11

! ! ! !!!!!! ! !!MC3-12 MC3-24

Tensi!n      

! Tensi n!m"xima!de!servicio! ! [kV]! ! 12! 24
! Tensi n!alterna!soportable! ! [kV]! ! 28! 50
! Tensi n!soportable!moment"nea! ! [kV]! ! 75! 125
! ! ! ! ! !

Resistencia a cortocircuitos      

 Resistencia!a!la!corriente!de!!cortocircuito!transitoria! [kA]! ! 40! 25
! Resistencia!a!corriente!de!!cortocircuito!instant"nea! [kA]! ! 100! 65
! Duraci n!de!cortocircuito! ! [s]! ! 3! 3
! ! ! ! ! !

Quali® caci!n de arco el"ctrico

IAC!A!FLR!seg$n!IEC!62271-200,!tiempo!1s   [kA]   40! 25

Corriente nominal de las barras colectoras ! ! [A]! ! hasta!4000! hasta!2000

! ! ! ! ! !

Corriente nominal de las derivaciones ! ! [A]! ! hasta!4000! hasta!2000
! ! ! ! !

Frecuencia ! ! [Hz]! ! 50! 50/60
! ! ! ! ! !

Dimensiones ! ! [mm]!

! ! ! Ancho! ! 800! 1000!
! ! ! Profundida! ! 1485! 1735
! ! ! Altura! ! 2300! 2510

! !

Altura con chapa de ̄ectora de arco voltaico  ! [mm]! ! 2540! 2750

Altura con absorbedor ! [mm]! ! 2800! 2870

Altura con absorbedor y canal eferente ! [mm]! ! 2988! 3060! !

BasisBlock MC 3

Caracter"sticas T#cnicas

 Est#ndares y Regulaciones
! IEC!62271-200!!;!VDE!0671-200

! !

Temperatura ambiente ! ! [%C]! ! ! -5!hasta!+40

Grado de protecci!n ! ! ! ! ! IP3X

Altura m#ximo de instalaci!n sobre el nivel normal cero ! [m]! ! ! 1000

Color (otros!colores!en!la!consulta)! ! ! ! ! RAL7035
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BasisBlock MC 3

Norma
   

La!Sistemas!de!distribuci n  MC3!es!utiliza!predominante!en!el!distribuci nal-nivel!primario.

Ella!satisface!de!las!clasi®!caciones!despu#s!IEC!62271-200!y!respectivamente!VDE!0671-200!

Categor&a!de!disponibilidad!LSC!2B

Clase!de!marco!PM

Accesibilidad!de!los!sectores

!!Sector!del!barras!colectoras:!Utillaje!condicionado

!!Sector!del!interruptores:!Bloqueos!controlado

!Sector!del!conexi n:!Utillaje!condicionado

Quali® caci!n de arco el"ctrico

La!quali®!caci n!de!arco!el#ctrico!prestado!es!realizada:

IAC!!A!F!L!R

IAC =!Internal!arc!classi®!cation

!!!(dentro!quali®!caci n!de!arco!el#ctrico)

A! =!300!mm!distancia!a!los!indicadores!en!prueba!

!!!(emplazamiento!en!locales!el#ctricos!de!trabajo)

F! =!Indicador!en!prueba!delante!del!frente

L! =!Indicador!en!prueba!al!lado

R! =!Indicador!en!prueba!al!atr"s

Isc! =!Corriente!de!prueba!hasta!40!kA

t! =!Duraci n!del!arco!1s
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Funcion de los compartimientos

Compartimiento de maniobra y protecci!n

!M dulo!multimec"nico!para!realizar!todas!las!funciones!de!encla!
! vamiento!as&!como!las!interfaces!mec"nicas!hacia!aparatos!de!las!!
! m"s!diversas!marcas.!Este!m dulo!multimec"nico!puede!ser!
! desmontado!despu#s!de!a!̄ojarse!tan!s lo!tres!tornillos.

!!Encapsulamiento!hacia!el!frente!con!una!puerta!levadiza.!El!meca!
! nismo!de!elevaci n!puede!ser!equipado!con!diferentes!sistemas!!
! de!cierre.!Una!ventanilla!de!inspecci n!permite!el!control!de!la!!
! posici n!del!m dulo!enchufable.

!Conexi n!hacia!el!BUS!principal!y!derivaci n!mediante!dos!pene!
! traciones!de!tres!contactos,!las!cuales!han!sido!dise*adas!como!!
! vasos!conectores!con!sistemas!de!contacto!integrados!y!veri®!ca!
! dos.!Shutter!que!abren!y!concluyen!autom"ticamente!son!del!!!
! metal.

!!La!descarga!de!presi n!tiene!lugar!mediante!la!tapa!de!descarga!!
! de!presi n!en!la!parte!superior!de!la!celda.

BasisBlock MC 3

Compartimiento de cables

!!La!placa!de!cierre!frontal!enchufable,!que!est"!®!jada!mediante!tor!
! nillos,!tiene!una!ventana!de!inspecci n!para!controlar!el!meca!!
! nismo!de!puesta!a!tierra!y!de!los!cables.

!La!placa!de!fondo!a!prueba!de!arcos!electricos!es!atornillable.!En!!
! la!zona!de!acceso!de!los!cables!se!encuentran!instaladas!placas!!
! reforzadas!con!®!bra!de!vidrio!que!permiten!adaptar!f"cilmente!el!!
! paso!de!los!cables.

!Aisladores!de!soporte!con!derivaciones!capacitivas!para!la!! !
! existencia!de!tensi n.

!Los!transformadores!de!corriente!y!de!tensi n!est"n!montados!!
! sobre!travesa*os.

!El!mecanismo!de!conexi n!de!puesta!a!tierra!es!accionado!manu!
! almente!desde!el!exterior.!La!palanca!de!accionamiento!puede!ser!!
! extraida!solamente!en!su!posici n!de!conexi n!y!desconexi n.

!La!descarga!de!presi n!tiene!lugar!mediante!una!tapa!de!descarga!!
! de!presi n!localizada!en!la!parte!superior!de!la!celda.

Compartimiento del BUS principal

!Penetraciones!especiales,!integradas!en!placas!reforzadas!con!!
! ®!bra!de!vidrio.

!El!BUS!principal!esta!unido!de!celda!a!celda!mediante!uniones!a!!
! tornillables.!De!este!modo!es!posible!desmontar!individualmente!!
! cada!una!de!las!celdas!de!un!sistema!de!distribuci n.

!Gracias!a!las!tapas!desatornillables,!es!muy!f"cil!llevar!a!cabo!!!
! desde!el!frente!los!trabajos!de!mantenimiento!en!el!BUS!principal.

!La!descarga!de!presi n!tiene!lugar!mediante!la!tapa!de!descarga!!
! de!presi n!en!la!parte!superior!de!la!celda.



Descripci$n T#cnica
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Enclavamientos

!Independientemente!de!su!equipamiento,!el!m dulo!enchufable!puede!ser!movido!solamente!en!
posici n!DESCONECTADO.

!La!palanca!de!accionamiento!puede!ser!extraida!solamente!en!sus!posiciones!®!nales,!despu#s!de!
haberse!®!jado!el!m dulo!enchufable!en!su!posici n!®!nal.

!La!clavija!de!mando!puede!ser!conectada!solamente!en!la!posici n!de!prueba!del!!m dulo!enchufable.!
Fuera!de!esta!posici n!es!imposible!desconectar!la!!clavija!de!mando.

!El!m dulo!enchufable!puede!ser!movido!hacia!su!posici n!de!trabajo!solamente!con!el!mecanismo!de!
puesta!a!tierra!DESCONECTADO.

!El!mecanismo!de!puesta!a!tierra!puede!ser!CONECTADO!solamente!si!el!m dulo!enchufable!se!encu-
entra!extraido!o!en!su!posici n!de!separaci n.

!Opcionalmente!es!posible!instalar!un!enclavamiento!de!puerta,!de!tal!modo!que!la!puerta!frontal!

Mecanismo de puesta a tierra

El!mecanismo!de!puesta!a!tierra!es!accionado!mediante!un!sistema!instalado!en!la!pared!derecha!de!la!
celda,!utiliz"ndose!para!este!efecto!una!palanca!enchufable.

La!palanca!enchufable!puede!ser!enchufada!o!desenchufada!solamente!mientras!el!conmutador!de!pue-
sta!a!tierra!se!encuentre!en!la!posici n!CONECTADO!o!DESCONECTADO.

Es!posible!suministrar!un!motor!de!accionamiento,!que!se!monta!directamente!sobre!el!accionamiento!
manual.

El!accionamiento!manual!se!conserva,!siendo!innecesario!una!protecci n!para!el!motor!de!acciona-
miento.

Area secundaria
La!caja!de!rel#s!es!un!m dulo!independiente!en!el!que!se!encuentran!montados!®!jos!los!contactores!
auxiliares!para!las!posiciones!de!prueba!y!de!trabajo!del!m dulo!enchufable.
Los!contactores!auxiliares!son!accionados!mediante!cables!especiales!libres!de!mantenimiento.!De!este!
modo!es!posible!llevar!a!cabo!el!mantenimiento!el#ctrico!y!el!reequipamiento!durante!la!operaci n.!
Un!arco!el#ctrico!no!puede!in!̄uenciar!el!sistema!de!tensi n!de!mando.
Los!contactores!auxiliares!en!combinaci n!con!los!cables!de!accionamiento!son!de!apertura!forzada.
Los!cables!de!mando!son!conducidos!hacia!arriba!desde!el!canto!inferior!de!la!celda!a!trav#s!de!la!caja!
de!cables.!!El!cableado!secundario!de!los!transformadores!de!control!est"!montado!tambi#n!a!trav#s!de!
conductos!encapsulados!en!metal,!a!trav#s!de!la!caja!de!cables!del!lado!derecho.
En!general!pueden!ser!aplicados!todos!los!tipos!de!rel#s!protectores!y!componentes!usuales!en!el!
comercio.!Opcionalmente!es!posible!utilizar!materiales!exentos!de!hal genos.

En!la!puerta!frontal!se!encuentran!instalados!los!siquientes!componentes:

!!Los!instrumentos!de!medici n

!!La!ventana!de!inspecci n!para!el!rel#!de!protecci n

!!El!interruptor!de!mando

!!El!diagrama!luminoso!con!el!indicador!de!posici n!del!equipo!de!maniobra! !protecci n,!colocado!en!
un!m dulo!separado!

!!Contactos!hembras!para!los!indicadores!capacitivos!de!tensi n.
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Descripci$n T#cnica

Transporte

Las!celdas!MC3!se!entregan!por!separado.!Es!posible!
transportarlos!con!equipos!de!elevaci n!adecuados!o!
bien!sobre!tubos!de!acero.

Montaje

Las!celdas!son!colocados!sobre!un!bastidor!alineado,!si-
endo!®!jados!a!#l!mediante!uniones!atornilladas.!Despu#s!
del!montaje!se!atornillan!las!celdas!entre!s&.!A!continua-
ci n!se!colocan!las!barras!del!BUS!principal!y!se!tienden!
las!barras!en!serie.!Los!bandejas!de!arco!el#ctrico,!en!
caso!dado!absorbe,!se!entregan!y!montan!por!separado.!

Funci!n del carro de transporte:

Despu#s!del!traslado!del!m dulo!enchufable!hacia!la!
posici n!de!prueba!y!despu#s!de!abrir!la!puerta!del!com-
partimiento!de!interruptores,!se!traslada!el!carro!hacia!la!
celda!y!se!alinea!mediante!el!nivel!de!burbuja!en!el!carro!
y!luego!se!ajusta!la!altura.

Funci!n del carro elevador de placa de cierre:

El!carro!elevador!de!placa!de!cierre!es!la!parte!inferior!de!un!m dulo!enchufable!normalizado.!En!
la!zona!de!la!placa!de!cierre!se!encuentran!instaladas!dos!placas!desatornillables.!Las!chapas!se!
desatornillan!para!dar!acceso!a!cada!®!la!de!conectores.!El!m dulo!enchufable!est"!conectadoa!tierra!
mediante!los!rodillos!de!acero.!A!continuaci n!se!puede!acoplar!el!carro,!despu#s!de!lo!cual!el!carro!
queda!unido!®!jamente!a!la!celda.!Despu#s!de!accionarse!el!desenclavador!de!muescas!espossible!
empujar!el!m dulo!enchufable!sobre!el!carro.!Al!desacoplarse!el!m dulo,!este!enclavado!al!carro.!
La!colocaci n!tienar!an"logamente,!sin!embargo,!el!m dulo!enchufable!queda!enclavado!
autom"ticamente.

Accesorios

!!Palanca!de!accionamiento!para!el!m dulo!enchufable

!!Palanca!de!accionamiento!para!el!mecanismo!de!puesta!a!tierra

!!Carro!de!transporte!para!el!m dulo!enchufable

!!Eventualmente!un!apalanca!tensora!para!el!interruptor!de!potencia

!!Eventualmente!una!herramienta!para!el!cambio!de!fusibles!de!alta!tensi n!y!potencia

Acabado

Todas!las!piezas!de!plancha!de!acero!que!no!est"n!galvanizadas!presentan!revestimiento!por!polvo.!
El!color!est"ndar!es!el!RAL!7035,!gris!pizarra.

Otros!colores!RAL!a!petici n!incrementar"n!el!precio!del!panel!de!distribuci n.



TIPO DE CELDA                                         Corriente nominal  [A] 

CELDA!INTERRUPTOR!12!kV! hasta!3400!

CELDA!INTERRUPTOR!24!kV! hasta!2000!

CELDA!DE!ACOPLAMIENTO!12!kV! hasta!3400! con!distribuci n!interna!deL!BUS!principal
CELDA!DE!ACOPLAMIENTO!24!kV! hasta!2500! con!conexi n!Duresca

CELDA!DE!INSTALACION! hasta!3400! Alternativamente!con:

VERTICAL! ! !Mecanismos!de!puesta!a!tierra!del!BUS!!
! ! ! principal
! ! !M dulo!enchufable!de!medici n!del!BUS!!
! ! ! principal
! ! !Conexi n!m$ltiple!de!cables
! ! !Conexi n!del!BUS!de!corriente

CELDA!DE!SECCIONADOR!!! hasta!800! Con!seccionador!de!potencia!y/o!de!!
DE!POTENCIA!! ! montaje!®!jo

CELDA!DUPLEX! ! Corriente!nominal!!y!tensi n!cual!alto

CARENCIA!DE!MOTOR!CON! hasta!2500! Celda!carencia!con! interruptores!de!potencia !
CELDA!COMPENSACI<N! ! o!contactor!y!BUS!principal-conexi n!a!un!!
! ! celda!compensaci n!con!alta-tensi n!con!
! ! densador,!para!m dulo!enchufable
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Variantes de la celdas de 12 kV y 24 kV
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Sistema escalonado de la triple seguridad

Protecci!n Personal

Qui#n!ha!vivido!un!prueba!de!arco!voltaico,!se!sabe!como!la!liberaci n!de!un!resultado!de!red!el#ctrico!
alto!durante!duraci n!de!encendido!de!1!s!afecta:!El!aire!se!hace!aproximadamente!4000%C!a!gas!cali-
ente.!Esto!est"!¹enriquecidoª!con!residuos!de!combusti n!y!residuos!de!evaporaci n!de!cobre,!acero!y!
resina!de!moldeo.

¿D nde!sin!embargo!rabia!a!misma!esta!mezcla!que!se!desborda!explosivo!de,!que!es!arrojada!arriba,!
sobre!los!canales!de!descarga!de!presi n,!en!el!compartimiento!de!distribuci n?!Para!este!problema!
Leukhardt!ofrece!el!idea!de!la!triple!seguridad!de!personas.

BasisBlock MC 3

Etapa!1

Bandeja de arco voltaico

La!mezcla!de!gases!es!des-
viada!diagonalmente!hacia!
arriba!a!la!capa!una!bandeja!
de!arco!el#ctrico

Etapa!2

Absorbedor de arco voltaico

El!absorbedor!de!arco!voltaico!
se!monta!en!la!parte!superior!
del!panel!de!conexiones,!direc-
tamente!arriba!de!las!aperturas!
de!escape!de!los!tres!canales!de!
descarga!de!presi n.!Los!gases!
que!tienen!una!temperatura!de!
aproximadamente!4000!grados!
Celsius!son!enfriados!mediante!
el!absorbedor.!La!presi n!dis-
minuye!considerablemente!y!la!
expulsi n!de!part&culas!sucias!y!
de!humo!se!reduce!a!un!15>.!

Etapa!3

Canal eferente

Los!gases!restantes!son!con-
ducidos!al!canal!eferente!hori-
zontal!que!se!sujeta!con!bridas!
al!absorbedor!de!arco!voltaico.!
Los!residuos!de!combusti n!son!
conducidos!directamente!al!aire!
libre!por!medio!del!canal.!
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Caracter"sticas

BasisBlock!MC3!es!un!sistema!de!distribuci n!de!media!tensi n!ensamblado!y!probado!en!fabrica,!
normalizado,!blindado!y!dotado!de!triple!pared.Con!mecanismo!de!protecci ny!sello!a!presi n!que!
impide!el!acceso!a!cualquier!contacto!involuntario,!o!salida!de!presi n!cuando!el!interruptor!esta!fuera!
del!compartimiento!del!mismo.

El!principio!mec"nico!de!los!m dulos!enchufables!est"!de!acuerdo!a!los!avances!m"s!recientes!hechos!
respecto!al!dise*o!de!unidades!de!este!tipo.!Para!mover!el!m dulo!enchufable!desde!su!posici n!de!
trabajo!a!su!posici n!de!separaci n!es!necesario!tan!s lo!un!giro!del!accionamiento!en!un!"ngulo!de!80%.!

El sistema de distribuci!n MC3 puede ser equipado con apartos de maniobra y protecci!n como:

!!Interruptores!de!potencia

!!Interruptores!o!seccionadores!de!carga

!!Contactores

El compartimiento de cables es accesible desde dos lugares:

!Por!la!parte!superior,!a!trav#s!del!m dulo!multimec"nico!de!operaci n!y!bloqueos.

!Por!el!frente,!a!trav#s!del!panel!frontal.

Accesibilidad del compartimiento de BUS principal:

!Por!el!frente,!atrav#s!del!panel!desmontable!frontal.

El!sistema!de!distribuci n!es!apropiado!para!su!montaje!adosado!a!la!pared.!Todos!los!trabajos!de!
mantenimiento,!de!conexi n!de!cables!y!el!cambio!de!elementos!pueden!ser!llevados!a!cabo!desde!el!
frente.!!Todos!los!enclavamientos!son!de!tipo!mec"nico.!Todos!las!banderas!indicadoras!son!tambi#n!de!
tipo!mec"nico.!La!rigidez!diel#ctrica!del!BUS!principal!se!logra!sin!el!uso!de!aisladores!de!pl"stico.
En!caso!de!producirse!arcos!el#ctricos!no!son!afectados!los!compartimientos!vecinos.!Es!imposible!que!
se!produzca!una!propagaci n!del!arco!el#ctrico!en!los!compartimientos!veautoencendido!del!arco!vol-
taico!en!los!compartimientos!vecinos.!Las!celdas!no!muestran!deformaci n!alguna!despu#s!de!produ-
cirse!un!arco!el#ctrico.!Por!lo!tanto,!el!intercambio!de!celdas!es!tambi#n!posible!despu#s!de!producirse!
una!falla.!
Es!posible!aplicar!opcionalmente!nuestro!extinguidor!de!arco!electrico!estandarizado,!(patente!en!tr"-
mite).!De!este!modo!es!posible!eliminar!la!elevada!descarga!de!presi n!para!el!compartimiento!de!los!
apartos!de!maniobra,!y!por!lo!tanto!el!c"lculo!de!descarga!de!presi n!para!la!celda.

Compartimiento del interruptor con placas 
movibles de protecci!n y  cierre del com-
partimiento del  BUS principal y modulo  
multimecanico. 

Este!m dulo!permite!realizar!todas!las!
funciones!de!enclavamiento!y!se!establecen!
adem"s!las!interfaces!!mec"nicas!que!posi-
bilitan!la!!aplicaci n!de!aparatos!de!mani-
obray!protecci n!de!las!de!las!m"s!diversas!
marcas.

BasisBlock MC 3
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M$dulos enchufables para las m%s diversas marcas

Los!m dulos!enchufables!son!unidades!utilizadas!para!alojar!interruptores!de!potencia,!interruptores!de!
carga,!contactores,!fusibles!de!alta!tensi n!y!de!alta!potencia,!asi!como!convertidores.!
Independientemente!de!las!unidades!que!alojen,!todos!los!m dulos!enchufables!son!del!mismo!tipo,!
con!lo!cual!se!garantiza!su!intercam-biabilidad.

Mediante!una!palanca!enchufable!y!un!movimiento!giratorio!horizontal!de!80%!se!coloca!el!m dulo!
enchufable!en!la!otra!posici n!respectivamente.!La!palanca!enchufable!solo!puede!ser!estraida!en!las!
posiciones!®!nales,!con!lo!cual,!el!m dulo!enchufable!queda!enclavado!mec"nicamente.

Opcionalmente!es!posible!realizar!un!enclavamiento!entre!el!m dulo!enchufable!y!la!puerta!del!compar-
timiento!de!interruptores.!En!el!sistema!normalizado!es!posible!mover!el!m dulo!enchufable!desde!la!
posici n!de!prueba!a!la!posici n!de!trabajo!mientras!la!puerta!se!encuentre!cerrada!o!abierta.

La!clavija!de!mando!se!encuentra!instalado!m"s!arriba!del!m dulo!enchufable!y!puede!ser!conectada!o!
deconectada!!solamente!en!la!posici n!de!prueba.!El!m dulo!enchufable!puede!ser!movido!a!su!posi-
ci n!de!trabajo,!solamente!si!la!clavija!de!mando!se!encuentra!conectada.

El!m dulo!enchufable!puede!ser!extraido!de!la!celda!de!maniobra! !protecci n,!
solamente!si!el!carro!de!transporte!se!encuentra!acoplado!a!la!celda.

Los!conectores!est"n!provistos!de!tubos!aisladores!para!evitar,!en!casos!de!arcos!electricos!en!el!com-
partimiento!de!m dulos!enchufables,!que!se!produzca!una!propagaci n!del!arco!electrico!en!los!conec-
tores!superiores!en!direcci n!hacia!el!BUS!principal.

Los!m dulos!enchufables!se!encuentran!guiados!por!rodillos!de!acero!que!establecen!la!conexi n!a!
tierra!para!corrientes!de!cortocircuito!de!hasta!20!kA.!Si!se!trata!de!corrientes!de!cortacircuito!de!mayor!

El!m dulo!enchufable!est"!concebido!de!tal!modo!que!siempre!garantice!una!protecci n!contra!contac-
tos!accidentales!con!componentes!que!se!encuentren!bajo!tensi n.!intensidad!se!instala!un!contacto!a!
tierra!adicional.
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Nuestra empresa

Toda nuestra dedicaci!n

Las!informaciones!en!este!documento,!incluyen!observaciones!generales!de!las!posibilidades!t#cnicas!y!por!lo!tanto,!no!son!vinculantes.!
Para!un!caso!espec&®!co,!tienen,!siempre!prioridad!la!oferta!y/o!contrato

CONECTAR!CON!SEGURIDAD:

Pr"ctica,!conocimientos!y!experiencia!para!nuestros!clientes.!

A!mediados!de!los!a*os!cincuenta!ya!hab&amos!iniciado!la!construcci n!de!subestaciones!y!el!
desarrollo!y!la!fabricaci n!de!instalaciones!de!distribuci n!para!media!y!baja!tensi n.!Nada!ha!
determinado!tanto!nuestro!desarrollo!como!los!t#rminos!calidad!y!seguridad.
En!ellos!se!orienta!nuestra!fuerza!innovadora.

La!capacidad!t#cnica!de!nuestros!especialistas,!es!la!base!para!soluciones!
e®!cientes!y!la!alta!!̄exibilidad!en!la!ejecuci n!d!proyectos.ejecuci n!d!proyectos.

Immendingen

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M@nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D@sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr@cken

Potsdam

Casa!matriz!Immendingen

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 

Im!Gewerbepark!10!
D-78194!Immendingen!

Phone:! +49!7462!!945!61!-!0
Fax:! ! +49!7462!!945!61!-!6166

www.leukhardt.de!!

infoJleukhardt.de

Sistemas y Servicios de Suministro El"ctrico

Leukhardt!International,!S.A.!de!C.V.
Sucursal!Puebla,!Bvd.!Apulco!No.!71!,
Col.!Bosques!de!Amalucan
MX-72310!Puebla,!Pue.

Phone/Fax:!+52!!222!!291!!8811

antolin.beasJleukhardt.com.mx


