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EnergieBlock TEB

Leukhardt  ...sicher schalten!

 Industrie-Schwerpunktstation

 luftisoliert

 12 kV / 24 kV 

 AN-/AF-Betrieb  

 Einsatz von Dachventilatoren 

 St!rlichtbogengepr"ft mit 
 vorgeschalteten HH-Sicherungen 
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EnergieBlock TEB

Umspannung direkt in den Lastschwerpunkten

Der Leukhardt-EnergieBlock kann 
aus bis zu drei beliebig kombinier-
baren Bausteinen zusammengesetzt 
werden: 

 Mittelspannungs-Schaltanlage 

 Trafogeh#use 

 Niederspannungs-Schaltanlage 
mit Blindleistungs-Kompensation 

Beispiel S-Station:

Dezentrale Energieversorgung 
heiût: 

Die Mittelspannungs-
Einspeisepunkte werden in die 
unmittelbare N#he des Ener-
gieverbrauchers gef"hrt. Die 
Umspannung auf die 
Niederspannungsebene 
erfolgt, also dort, wo die elek-
trische Energie ben!tigt wird$ 

  

VERBRAUCHER 

VERMASCHUNG 

S-STATION 3 

VERBRAUCHER 

VERMASCHUNG 

S-STATION 1 

VERBRAUCHER 

VERSORGUNG 

EINSPEISUNG 

S

S-STATION 2 

ALLGEMEIN 

SE 

TEB-S TEB-S 



 Abmessungen:   bis 1000 kVA  bis 1600 kVA (h!here Werte auf Anfrage)

 Geh#use-Breite:  1400 mm   1800 mm 

 Geh#use-Tiefe:  2200 mm   2400 mm 

 Geh#use-H!he: 2200 mm  2500 mm
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EnergieBlock TEB

Technische Daten

 Bemessungswerte: Prim!r  Sekund!r

 Bemessungsspannung: 12 kV  24 kV  0,69  kV 

 Bemessungs-Stehwechselspannung:  28 kV  50 kV 

 Bemessungs-Stehblitzstoûspannung:  75 kV  125 kV

 Bemessungsstrom: 630 A  630 A  3150 A (h!here Str!me a. Anfr.)

 Bemesssungs-Kurzzeitstrom: 20 kA  20 kA  100 kA

 Bemessungs-Stoûstrom: 50 kA  50 kA  220 kA

 Bemessungs-Kurzschlussdauer: 1 s 1 s 1 s

 St!rlichtbogenpr"fung: 20 kA  20 kA 
 (mit vorgeschalteter HH-Sicherung)

 Nennfrequenz: 50/60 Hz  50/60 Hz

 Schutzart: IP 54 IP 54
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Unser EnergieBlock ist . . .

. . . wirtschaftlich

 K"rzere Niederspannungskabel, kleinere Kabelquerschnitte und 
geringere Leitungsverluste sparen Investitionsmittel und Betriebs-
kosten.  

 Aufstellung und Montage ohne zus#tzliche bauseitige Schutzmaû-
nahmen.

. . . variabel

 Individuelle Anpassung an die Anforderungen des Betreibers.

 Variable Anpassung an vorhandene Systeme.

 Best"ckung und Anordnung der Bausteine frei w#hlbar.

 Fabrikate und Typen der Schaltger#te frei w#hlbar. 

. . . sicher

 Personenschutz durch gepr"fte Systeme.

 Kurze Abschaltzeiten bei auftretenden St!rungen durch Einbau 
entsprechender Schaltger#te mit %berstromund Kurzschlussorga-
nen.

 Temperatur"berwachung des Transformators, zum Schutz vor 
unzul#ssiger Erw#rmung bei erh!hter Umgebungstemperatur 
oder %berlastung.

EnergieBlock TEB
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EnergieBlock TEB

Die Technik in der Kurz"bersicht 

Ausf"hrung

Allseitige stahlblechgekapselte, verwindungs-
steife Schranksysteme.

Pulverbeschichtet, Farbton nach Wahl.

Niederspannungs-Verteilungen

 Gepr"ft nach VDE 0660, Teil 500

 TSK und PTSK

 Sammelschienensystem bis 5200 A gepr"ft, 
lcw = 100 kA, lpk = 220 kA (1s)

 Schutzarten bis lP 54

Trafogeh!use

 Trafoleistungen mit Gieûharztransformatoren 
bis 1600 kVA, 12 kV und 24 kV

 AN-Betrieb: mit nat"rlicher Bel"ftung bis 
100 & der Nennleistung

 AF-Betrieb: mit Fremdbel"ftung mittels Dach-
ventilatoren bis 140 & der Nennleistung

 Gepr"ft nach VDE 0670, Teil 6 und PEHLA-
Richtlinie Nr. 4 mit vorgeschalteten 
HH-Sicherungen

 Schutzarten bis lP 54

Trafogeh#use: 

Schnitt Seitenansicht

EnergieBlock: 

Beispiel einer Frontsicht



Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen M!glichkeiten und sind daher unverbindlich. 
Im Einzelfall gilt immer das Angebotsschreiben/Vertragsabschluss.

SICHER SCHALTEN:

Praxis, Wissen und Erfahrung f"r unsere Kunden

Bereits Mitte der 50er Jahre hatten wir mit dem Bau von Trafostationen und mit der 
Entwicklung und Herstellung von Schaltanlagen f"r Mittel- und Niederspannung begonnen. 
Nichts hat unsere Entwicklung st#rker gepr#gt als die Begriffe Qualit#t und Sicherheit. 
Daran orientiert sich unsere Innovationskraft.

Die Fachkompetenz unserer Spezialisten ist die Basis f"r ef® ziente L!sungen und

f"r unsere hohe Flexibilit#t in der Projektabwicklung.ektabwicklun g.

Immendingen

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M"nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D"sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr"cken

Potsdam

Stammhaus Immendingen

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 

Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Telefon: +49 7462  945 61 - 0
Fax:  +49 7462  945 61 - 6166

www.leukhardt.de  

info@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH

Hagenower Strasse 73
D-19061 Schwerin 

Telefon: +49 385  399 3560
Fax:  +49 385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Telefon:  +49 391  626 9620
Fax:  +49 391  626 9629

jens.schoenrock@leukhardt.de
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Unser ganzes Engagement

Unser Unternehmen


