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VarioBlock TN

Leukhardt  ...sicher schalten!

 Niederspannungs-Schaltanlage

 typgepr!ft ((P)TSK)

 Hauptsammelschiene

 Ie= 5200 A, Icw= 100kA eff (1s), Ipk= 220kA

 Hoch ̄exibles Bausystem f!r individuelle 

 Kundenanspr!che
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VarioBlock TN

Bedarfsgerechtes Kombinieren . . .

VarioBlock nennen wir unser Schaltanlagen-System f!r Niederspanung. Seit vielen Jahren 
bew"hrt es sich in nahezu allen Anwendungs- und Industriebereichen, also in den unterschied-
lichsten Betriebsverh"ltnissen. Unsere Kunden k#nnen mit dieser Einsatzerfahrung rechnen. 
Dass VarioBlock typgepr!ft ((P)TSK) ist und den einschl"gigen Normen und Vorschriften ent-
spricht, ist selbstverst"ndlich.

Die System-Merkmale von VarioBlock:

 Variabel in der Kombination unterschiedlicher Funktionen:
 Energieverteilung, Steuerung, Kleinabg"nge, Blindleistungs-Kompensation

 Variabel in den Fabrikaten der Komponenten

 Variabel in der Anpassung an die Raumverh"ltnisse

 Variabel in den Abmessungen

Energieverteiler bis 5200 A

 Leistungsschalter, in Einschub- oder Festeinbautechnik
 Sicherungs-Lasttrennleisten
  mit oder ohne Lastschalter

   senkrecht oder waagrecht eingebaut
 in Festeinbau- oder Stecktechnik Sicherungs-Lasttrennleisten

Kompensation

 Kondensatoren n. VDE 0560 Teil 41
 bis ca. 400 kvar
 unverdrosselt
 verdrosselt 7 und 14 %
 mit TF-Sperre

Kleinabg!nge

 Automaten und Sicherungen
 Relais
 Befehlsger"te
 Schutzschalter
 Steuertableaus

Steuerungs- und Motorfelder

  f!r die Verfahrenstechnik und f!r den Einsatz in der Industrie
  Sch!tze
  Frequenzumrichter
  SPS-Steuerungen
  Befehlsger"te
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VarioBlock TN

. . . •ber mehrere Funktionsebenen

 
 

FU 

S PS  

Einspeisung und 
Hauptverteilung 

Steuerungs- und 
Motorfelder 

Kleinabgänge Kompensation 
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VarioBlock TN

Zielgenaue Realisierung

 

Konstruktion einer NS-Schaltanlage 

mit Kompensation, Abg!ngen, Einspeisung 

und Kupplung

Aufbau einer 

NS-Hauptverteilung 

2000 A / 50 kA

NS-Hauptverteilung mit integrierter Steuerung 

f"r zentrale Leittechnik
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Energieverteiler: Daten und Merkmale

 Bemessungswerte:

 Nenn-Isolationsspannung:  1000 V  

 Nenn-Betriebsspannung:   690 V     

 Nennstrom der Sammelschiene:  5200  A

 Nenn-Stoûstrom der Sammelschiene:  220 kA

 Nenn-Kurzzeitstrom der Sammelschienen:   100 kA

 Schutzart nach DIN VDE 40050, IEC 529:  IP3x (IP54) 

 Abmessungen: 

 Geh!use-Breite:   400 bis 1200 mm  variabel 

 Geh!use-Tiefe:   300 bis 1000 mm  variabel 

 Geh!use-H"he:  1950 bis 2200 mm variabel

 Technische Beschreibung

 Normen und Bestimmungen

Typgepr#fte Niederspannungs-Schaltger!tekombination ((P)TSK)Blindleistungs-Regelanlagen ausge-
f#hrt und gepr#ft nach: DIN VDE 0560 Teil 41, IEC 831-2DIN VDE 0660 Teil 500, IEC 439-1und DIN VDE 0106 
Teil 100

 Leistungsschalter wahlweise in Festeinbau- oder Einschubtechnik; 
sonstige Komponenten in Festeinbau-, Einsatz- oder Stecktechnik

 Hoher Korrosionsschutz: Alle Teile sind entweder galvanisch verzinkt, chromatisiert oder pulverbe-
schichtet

 Kabelanschluû oben oder unten

 Variable Sammelschienenf#hrung und -anordnung

 Verzinkte Pro® lschienen zur Befestigung der Kabel 

 Zusatzausr!stung

 Vollwandtechnik f#r die sichere Trennung Feld/Feld  Schwenkrahmen f#r Steuerfelder
 Anschluû typgepr#fter Stromschienensysteme   T#ren abschlieûbar 
 Steuerungs-, Verriegelungs- und ZLT Funktionen   Blindschaltbild    
 Feldbeleuchtung   Sonderbeschichtung (Standard RAL 7032)
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 Zusatzausr•stung

Verdrosselte Kompensationsanlagen zur Vermeidung von Netzresonanzen                  (p=7 und 14 %)

Kompensationsanlagen mit vorgeschalteten Tonfrequenz-Sperreinrichtungen

 Normen und Bestimmungen

Typgepr!fte Niederspannungs-Schaltger"tekombination ((P)TSK)Blindleistungs-Regelanlagen ausge-
f!hrt und gepr!ft nach: DIN VDE 0560 Teil 41, IEC 831-2DIN VDE 0660 Teil 500, IEC 439-1 
und DIN VDE 0106 Teil 100

VarioBlock TN mit eingebauter Kompenstation

Kompensation: Daten und Merkmale

 Bemessungswerte:

 Nenn-Betriebsspannung:  400 V  

 Nenn-Betriebsstrom:   1,3 x Bemessungsstrom  Sonderausf. auf Anfrage

 Nennleistung:  bis 300 kvar  Sonderausf. auf Anfrage

 Frequenz:  50 Hz

 Reglerreihe:   1 : 1 : ... : 1  (Kreisregelung)

 Schutzart:  IP 41

 K!hlung:  Selbstk!hlung bei verdrosselten Anlagen   
   Schalt-Schrankl!fter mit Temperaturregler

 Technische Beschreibung

 Regelbare Blindleistungs-Kompensationsanlagen in Modulbauweise zur zentralen Blindleistungskom-
pensation

 Variable Leistungsanpassung

 Kondensatorbaugruppe (Module) mit Kondensatorsch!tz, Kondensatoren, NH-Sicherungen und Sam-
melschienenteil sowie eine Dreiphasen-Drossel bei verdrosselten Kompensationsanlagen

 Verlustarme Leistungskondensatoren mit selbstheilender Wicklung und eingebauter Wickelsicherung

 Mikroprozessorgesteuerter Blindleistungsregler mit Digitalanzeige f!r Leistungsfaktor cosj, LED-
Anzeige der geschalteten Kondensatorenstufen, St#rmeldung, nullspannungssichere Abschaltung der 
Kondensatoren
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Unser Unternehmen

Unser ganzes Engagement

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen M!glichkeiten und sind daher unverbindlich. 
Im Einzelfall gilt immer das Angebotsschreiben/Vertragsabschluss.

SICHER SCHALTEN:

Praxis, Wissen und Erfahrung f"r unsere Kunden

Bereits Mitte der 50er Jahre hatten wir mit dem Bau von Trafostationen und mit der 
Entwicklung und Herstellung von Schaltanlagen f"r Mittel- und Niederspannung begonnen. 
Nichts hat unsere Entwicklung st#rker gepr#gt als die Begriffe Qualit#t und Sicherheit. 
Daran orientiert sich unsere Innovationskraft.

Die Fachkompetenz unserer Spezialisten ist die Basis f"r ef® ziente L!sungen und

f"r unsere hohe Flexibilit#t in der Projektabwicklung.ektabwicklun g.

Immendingen

Magdeburg

Schwerin

Stuttgart

M"nchen

Erfurt Dresden

Berlin

Hannover

Bremen

Kiel

Hamburg

D"sseldorf

Frankfurt

Mainz

Saarbr"cken

Potsdam

Stammhaus Immendingen

Leukhardt Schaltanlagen GmbH 

Im Gewerbepark 10 
D-78194 Immendingen 

Telefon: +49 7462  945 61 - 0
Fax:  +49 7462  945 61 - 6166

www.leukhardt.de  

info@leukhardt.de

Leukhardt Schaltanlagen Systemtechnik GmbH

Hagenower Strasse 73
D-19061 Schwerin 

Telefon: +49 385  399 3560
Fax:  +49 385  399 3569 

Gustav-Ricker-Strasse 62
D-39120 Magdeburg

Telefon:  +49 391  626 9620
Fax:  +49 391  626 9629

jens.schoenrock@leukhardt.de


